ABRAZADERA EMT TIPO CADDY Wy

FICHA TECNICA

. DESCRICION:

La abrazadera EMT tipo Caddy esta disefiada para la
fijacién segura de tuberias metalicas rigidas (EMT) a
muros, techos o pisos. Fabricada en acero
galvanizado en caliente, ofrece una excelente
resistencia a la corrosidn y es ideal para aplicaciones
eléctricas exigentes en instalaciones industriales y
comerciales.

. APLICACIONES COMUNES:

Subestaciones eléctricas
* Proteccion de cableado
* Centros comerciales
* Proyectos mineros
* Hospitales y hoteles
¢ Instalaciones eléctricas industriales

PRODEEX PERL

lluminando hogares, potenciando industrias.

. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Tipo de producto: Abrazadera tipo Caddy
Material: Acero galvanizado

Tratamiento: Galvanizado en caliente

Incluye: Tornillo y tuerca galvanizada estandar
Orificios: 3 (1 para fijaciéon y 2 para sostener
tuberia EMT)

Compatibilidad: Tuberia metdlica rigida EMT
Norma: UL514B

Aplicacidn: Fijacién en muro, techo o piso
Color: Metalico galvanizado

Mayor proteccion anticorrosiva al mantener
separado la tuberia conduit de muros y otras
superficies.
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